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危险 错误操作可能会引起危险并导致人身伤亡。 

注意 错误操作可能会损坏设备。 

禁止 严格禁止行为，否则会导致设备损坏或不能使用。 

请将接地端子 可靠接地，接地不良可能会造成触电或火灾。 

请勿将 220V 驱动器电源接入 380V 电源，否则会造成设备损坏及触电或者火灾。 

必须将 U、V、W 电机输出端子连接到三相电源且必须和电机接线端子 U、V、W 一一对应，否则

造成电机跑飞和人员伤亡或火灾。 

请紧固电源和电机输出端子，否则可能造成火灾。 

配线请参考教材选择配线，否则可能造成火灾。 

危险 

当电机运转时，禁止接触任何旋转中零件，否则会造成人员伤亡。 

设备运行时，禁止触摸驱动器和电机，否则造成触电或烫伤。 

设备运行时，禁止移动连接电缆，否则会造成人员受伤或设备损坏。 

禁止 

 

◆ 非常感谢您购买广东丰电的产品 

◆ 使用前请详细阅读此说明书，正确使用该产品 

◆ 请妥善保管此说明书 

安全注意事项 

在产品存放、安装、配线、运行、检查或维修前，用户必须熟悉并遵守以下重要事项，以确保安全使

用本产品。 

 

 

 

1. 使用场合 

 
2. 配线 

3. 操作 

 
 

4. 运行 

 

禁止将产品暴露在有水气、腐蚀性气体、可燃性气体的场合使用。否则会导致触电或者火灾。 

禁止将产品用于阳光直射，灰尘、盐分及金属粉末较多场所。 

禁止将产品用于有水、油及药品滴落的场所。 

危险 

当机械设备开始运转前，必须配合合适的参数设定值。若未调整到合适的设定值，可能会导致机械

设备失去控制或发生故障。 

开始运转前，请确认是否可以随时启动紧急开关停机。 

请先在无负载情况下，测试伺服电机是否正常运行，之后再将负载接上，以避免不必要的损失。 

请勿频繁接通、关闭电源，否则会造成驱动器内部过热。 

注意 
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本手册所涉及产品为一般工业用途，请勿用于可能直接危害人身安全的装置上。 

注意 

 

5. 保养和检查 

 

 

 

6. 使用范围 

禁止接触驱动器及其电机内部，否则会造成触电。 

电源启动时，禁止拆卸驱动器面板，否则会造成触电。 

电源关闭 5 分钟内，不得接触接线端子，否则残余高压可能会造成触电。 

禁止在电源开启时改变配线或拆卸伺服电机，否则会造成触电。 

禁止 
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1 产品简介 

1.1 概述 

YD9000E 系列伺服是在YD9000系列高性能交流伺服驱动器的基础上增加了总线通讯功能的总线型伺

服驱动器。采用 EtherCAT 总线通讯接口，基于 EtherCAT 从站技术，100Mb/s 的传输速率实现伺服系统

的实时控制与实时数据传输。该驱动器具有丰富的输入输出接口，支持 CSP、CSV、CST、PP 、PV、PT、

HM运行模式。与传统脉冲式伺服驱动器相比，该驱动器特别适合远距离、多轴联动的场合下应用，可以

极大地减少布线，增强驱动器运行的可靠性。 

 

1.2 特点 

 工作电压为交流输入电压为 AC220V±10%，单相/三相，50/60Hz； 

 支持 EtherCAT 通讯协议，地址通过主站自动分配； 

 6 路单端共阳隔离输入功能，输入频率最大为 10KHz，输入电压 24V； 

 4 路光耦隔离输出，输出能力最大 50mA，最大耐压 30Vdc。 

 

1.3 应用领域 

适合各种多轴联动控制的中小型自动化设备和仪器：如机械手，包装机械等。 

 

1.4 使用环境及参数 

 

冷却方式 自然冷却或强制风冷 

 

使用环境 

场合 
能放在其它发热的设备旁，要避免粉尘、油雾、腐蚀性气体，湿 

度太大及强振动场所，禁止有可燃气体和导电灰尘 

温度 0～50℃ 

湿度 40～90%RH 

保存温度 -20℃～65℃ 

重量 1.7Kgs 

 

1.5 散热方式 

 驱动器的可靠工作环境温度通常在 50℃以内，电机工作温度为 120℃以内； 

 安装驱动器时请采用竖着侧面安装，使散热齿形成较强的空气对流；必要时机内靠近驱动器处安装风扇，强

制散热，保证驱动器在可靠工作温度范围内工作。  
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2 驱动器规格说明 

 

输出

功率 

 
50W~2000W 

监视

功能 

转速 /  当前位置 /  指令脉冲积累/位置偏

差 /  电机转矩 /  电机电流/运行状态等 

 

主电路

输入电源 

 

单相/三相 AC220V-15%~+10% 

50/60Hz 

 

控制

方式 

0：位置控制方式 

1：速度控制方式 

2：试运行控制方式 

3：JOG 控制方式 

6：转矩控制方式 

 

保护

功能 

 

超速 / 主电源过压欠压 / 过流 / 过

载 / 编码器异常 / 控制电源异常 /

位置超差等 

 

控制

输入 

1：负限位 2：正限位 3：原点信号 

4：CCW 驱动禁止 5：CW 驱动禁止 6：偏

差计数器清零 7：指令脉冲禁止 8：CCW

转矩限制 9：CW 转矩限制 

能耗 

制动 
内置/外置 

适用 

负载 
小于电机惯量的 3 倍 

控制 

输出 

伺服准备好输出 /  伺服报警输出 / 

定位完成输出 /  机械制动输出 

显示 

操作 
5 位 LED 数码管 4 个按键 

位置

控制 

输入方式 总线式通讯 

输入电子 

齿轮比 

齿轮比轴精度：131072 

齿轮比电机精度：17位绝对值 

 

2.1 伺服电机过载特性 
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3 操作与显示界面 

3.1 显示与按键操作区外观 

 

3.2 按键名称与功能 

面板由 5 个 LED 数码管显示器和 4 个按键MODE、UP、DOWN、SHIFT/SET 键(其中短按是SHIFT移位功能，

长按是SET确定功能)组成，用来显示系统各种状态、设置参数等。操作是分层操作，MODE、SET 键表示层次

的后退和前进，SET 键有进入、确定的意义，MODE键有退出、取消的意义；UP、DOWN键表示增加、减少序

号或数值大小；SHIFT键表示移位，个十百千万位之间切换。如果按下UP、DOWN键并保持，则具有重复效果。 

 

3.3 参数设定流程 

按MODE键进入参数设置方式。用UP、DOWN键选择参数，按 SET 键，显示该参数的数值，用UP、DOWN键

可以修改参数值。按下UP、DOWN键一次，参数增加或减少 1，按下并保持UP、DOWN键，参数能连续增加或减

少，修改数据较大时可以按SHIFT键切换位数。参数值被修改时，按 SET 键即修改完成。部分参数修改完需

要断电重启才有效 

 

3.4 面板状态指示 

 

 

8.8.8.8.8
数码管

显示

左移键

确定键
UP键DOWN键

MODE UP DOWN SHIFT/SET

菜单键
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4 驱动器系统接线与组成 

4.1 系统接线 

4.1.1 伺服驱动器接线图 

 

 

 

图 4.1 系统接线图 
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 编码器电缆必须使用双绞线。如果编码器电缆太长（>20m)，会导致编码器供电不足，其电源和地线可采

用多线连接或使用粗电线。 

 

 

4.1.2 接线说明 

接线注意事项： 

 电缆长度，指令电缆 3m 以内，编码器长度 20m 以内。 

 检查 L1，L2，L3/NC 的电源和接线是否正确，如只支持单相 220VAC 的驱动器请勿接到 380VAC 的

电源上。注：小功率（1kw以下）无L3，只有单相L1、L2输入。 

 电机输出 U、V、W 端子相序，必须和驱动器相应端子一一对应，接错电机可能不转或者飞车。不能

用调换三相端子的方法来使电机反转，这一点与异步电机不同。 

 由于伺服电机流过高频开关电流，因此漏电流相对较大，电机接地端子必须与

伺服驱动器接地端子 PE 连接一起并良好接地。 

 装在输出信号的继电器，其吸收用的二极管的方向要连接正确，否则会造成故障，无法输出信号。 

 防止噪声产生的错误动作，请在电源上加入绝缘变压器及噪声滤波器等装置。 

 请将动力线（电机线，电源线等的强电回路）与信号线相距 30cm 以上来配线，不要放置在同一配线

管内。 

 请安装非熔断型断路器使驱动器故障时能及时切断外部电源。 

 因为伺服驱动器内部有大容量的电解电容，所以即使切断了电源，内部电路中仍有高电压，在切断电

源后，最少等待 5 分钟以上才能接触驱动器和电机。 

 

4.1.3 电线规格 

连接端子 符号 电线规格 

主电路电源 L1、L2、L3/NC 1.5~4mm
2
 

电机连接端子 U、V、W 1.5~4mm2 

接地端子 PE 1.5~4mm2 

控制信号端子 CN1 ≧0.14mm2(AWG26),含屏蔽线 

编码器信号端子 CN2 ≧0.14mm
2
(AWG26),含屏蔽线 

制动电阻端子 P、D/P、C 1.5~4mm
2
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4.2 伺服驱动器端子引脚分布 

4.2.1 端子定义 

                    

图 4.2 YD9000E 端子引脚分布示意图 
 

端子号 描述 

CN1 输入输出端子 

CN2 编码器接线端子 

 

4.2.2 CN1输入输出端子 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

- - - G N D G N D RS485- - V C C PULL - P H SIGN+ PULSE+ D I 2 D I 4 D I 6 - 

30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 

- - - O C Z RS485+ A G N D AI1 PU L L - S H SIGN- PULSE- D I 1 D I 3 D I 5 - SS 

- 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 

- + 2 4 V C O M - - - - D O 4 - D O 4 + D O 3 - D O 3 + D O 2 - D O 2 + D O 1 - DO1+ 

 

 

 

图 4.3 CN1 端子引脚分布 

CN1

CN2

L1
LED

YD9000

5 3 1

246

L2
NC
P
D
C
N
U
V
W
PE

L1
L2
NC
P
D
C
N
U
V
W
PE

15  14  13  12  11   10  9   8    7   6   5   4   3    2   1 

30  29  28  27  26  25   24  23  22  21  20  19  18  17  16 

44  43  42  41  40   39  38  37  36  35  34  33  32  31   
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信号名 针脚号 功能说明 

DI6 2 数字量输入6 

DI4 3 数字量输入4 

DI2 4 数字量输入2 

PULSE+ 5 位置指令脉冲+ 

SIGN+ 6 位置指令符号+ 

PULL-PH 7 指令脉冲输入外加电源 

VCC 8 内部5V电源 

RS485- 10 RS485通信负端 

GND 11/12 编码器Z信号集电极公共端/内部5V电源地 

SS 16 数字量输入公共端（共电源/共地） 

DI5 18 数字量输入5 

DI3 19 数字量输入3 

DI1 20 数字量输入1 

PULSE- 21 位置指令脉冲- 

SIGN- 22 位置指令符号- 

PULL-SH 23 指令脉冲方向外加电源 

AI1 24 0-5V模拟量输入 

AGND 25 模拟量输入地 

RS485+ 26 RS485通信正端 

OCZ 27 编码器Z信号集电极输出 

DO1+ 31 数字输出1正端 

DO1- 32 数字输出1负端 

DO2+ 33 数字输出2正端 

DO2- 34 数字输出2负端 

DO3+ 35 数字输出3正端 

DO3- 36 数字输出3负端 

DO4+ 37 数字输出4正端 

DO4- 38 数字输出4负端 

COM 43 24V电源地 

24V 44 24V电源输出 
 

 

 

 

 

 

 

 

表4-1驱动器控制回路端子对应关系 

 

 

YD9000E 系列有 6 个输入端子，4 个输出端子，可通过P6 组参数改变端子输入输出的定义值，完成各种输

入输出定义（输入端子默认低电平有效）。 
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4.2.3 数字输入输出功能定义 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

输入信号功能说明 

设定值 名称 功能名 描述 触发方式 运行模式 

0 Disabled 端子无效 

1 S-ON 伺服使能 
ON-伺服电机上电使能 
OFF-伺服电机取消使能 

电平触发 PST 

2 ALM-RST 报警和故障复位 
ON-在异常情况已经解
除，复位可复位的故障 沿触发 PST 

3 P-CLR 
位置控制脉冲偏
差计数器清除 触发方式见P1-25定义 沿/电平触发 P 

4 DIR-SEL 指令方向选择 
ON-指令反方向 

OFF-默认指令方向 电平触发 P S T 

5 CMD0 内部指令bit0 位置控制模式时，该信
号为 位置多段切换功

能； 
 

速度控制模式时，该信
号为 速度多段切换功

能； 

电平触发 PS 

6 CMD1 内部指令bit1 电平触发 PS 

7 CMD2 内部指令bit2 电平触发 PS 

8 CMD3 内部指令bit3 电平触发 PS 

9 CTRG 内部指令触发 多段位置速度触发条件 沿触发 PS 

10 MSEL 控制模式切换 
用于混合控制模式的切

换 
电平触发 PST 

11 Z C L A M P 
模拟速度指令零
位固定使能 

0N-零位固定功能使能 
0FF-零位固定功能无效 

电平触发 S 

12 INHIBIT 脉冲禁止 
0N-禁止指令脉冲输入 
OFF-允许指令脉冲输入 

电平触发 P 

13 P-OT 禁止正向驱动 
OFF-禁止正向驱动 
ON-允许正向驱动 电平触发 PST 

14 N-OT 禁止反向驱动 
OFF-禁止反向驱动 
ON-允许反向驱动 电平触发 PST 

15 JOGCMD+ 正向点动 
ON-给定指令正向输入 
OFF-运行指令停止输入 电平触发 S 

16 JOGCMD- 负向点动 
ON-给定指令反向输入 
OFF-运行指令停止输入 电平触发 S 

17 GAINSWL 高低速PI切换 
ON-低速PI模式 
OFF-高速PI模式 电平触发 S 

18 GNUM0 
电子齿轮比分子

选择0 

GNUM1 GNUM0 代码 

0 0 P1-19 

0 1 P1-59 

1 0 P1-61 

1 1 P1-63 
 

 

电平触发 

 

P 19 GNUM1 
电子齿轮比分子

选择1 

20 SHOM 原点回归触发 ON-启动原点回归功能 沿触发 PST 

21 ORGP 原点回归信号 
ON-原点信号已搜寻，由

参数P9-03设定 电平触发 PST 
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输出信号功能说明 

设定值 名称 功能名 描述 运行模式 

0 Disabled 端子无效 

1 S-ON+- 伺服使能中 
ON-伺服电机使能中 

OFF-伺服电机未使能 
P S T 

2 S-RDY+- 伺服准备好 
有效-伺服准备好，可接收S-ON指令 

无效-伺服未准备好，不接收S-ON指令 PST 

3 BK+- 制动器控制 
有效-释放保持制动器 

无效-闭合保持制动器 PST 

4 TGON+- 电机旋转 
有效-电机正在旋转 

无效-电机停止 P S T 

5 ZERO+- 电机零速 
有效-电机转速为零 

无效-电机转速不为零 P S T 

6 TCMP+- 转矩到达 
转矩控制时，伺服电机转矩与转矩指令

之差的绝对值小于P1-39设定值 T 

7 V-CLS+- 速度接近 
速度控制时，电机实际转速与速度指令

之差的绝对值小于P1-33设定值 S 

8 V-CMP+- 速度到达 
速度控制时，电机实际转速与速度指令

之差的绝对值小于P1-34设定值 S 

9 PNEAT+- 位置接近 
位置控制时，位置偏差脉冲数小于定位

接近宽度P1-23设定值 P 

10 COIN+- 位置到达 
位置控制时，位置偏差脉冲数小于定位

接近宽度P1-24设定值 P 

11 C-LT+- 转矩限制中 
有效-电机转矩受限 

无效-电机转矩不受限 P S 

12 V-LT+- 转速限制中 
有效-电机转速受限 

无效-电机转速不受限 T 

13 WARN+- 警告输出 有效-发生警告事件 PST 

14 ALM+- 故障输出 有效-发生故障事件 PST 

15 PCMDOK+- 
内部位置指令完

成 

内部位置指令或内部命令停止时，经P1-

44设定延时，输出此信号。未使能此功

能无输出 
P 

16 HOME+- 原点回归完成 
有效-原点回归完成，输出信号 

无效-原点回归未完成，不输出信号 PST 
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注意： 

 不支持 PNP 与 NPN 输入混用的情况。 

 

 数字量输入电路示意图 

以 DI1 为例说明，DI1~DI6 接口电路相同。

当上位装置为继电器输出时 

使用伺服驱动器内部 24V 电源时：                        使用外部 24V 电源时：            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

1） 当上位装置为集电极开路输出 

使用伺服驱动器内部 24V 电源时：                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 
使用外部 24V 电源时： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+24V

4.7K

COM     43

DI1       20

SS        16

+24V    44

+24V

4.7K

DC24V

COM     43

DI1       20

SS        16

+24V    44

+24V

4.7K

NPN
COM     43

DI1       20

SS        16

+24V    44

+24V

4.7K

PNP

COM     43

DI1       20

SS        16

+24V    44

+24V

4.7K

NPN

DC24V

COM     43

DI1       20

SS        16

+24V    44

+24V

4.7K

PNP

DC24V

COM     43

DI1       20

SS        16

+24V    44
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 当上位装置为继电器时，请务必接入续流二极管，否则可能损坏 DO 端口或会导致强信号干扰。 

 伺服驱动器内部光耦输出电路最大允许电压、电流容量如下： 

 电压：DC30V 

 电流：DC50mA 

 

 数字量输出电路示意图 

以 DO1 为例说明，DO1~DO4 接口电路相同。 

1) 当上位装置为继电器输入时: 

                             使用伺服驱动器内部 24V 电源时：                        使用外部 24V 电源时： 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) 当上位装置为光耦输入时: 

使用伺服驱动器内部 24V 电源时：                        使用外部 24V 电源时： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NPN

继电器

伺服

驱动器

44    +24V

31     DO1+

32    DO1-

   43     COM

NPN

继电器

伺服

驱动器

DC5~24V

44    +24V

31     DO1+

32    DO1-

   43     COM

   43     COM

NPN

44    +24V

31     DO1+

32    DO1-

伺服

驱动器

NPN

伺服

驱动器

DC5~24V

44    +24V

31     DO1+

32    DO1-

   43     COM
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4.2.4 CN2编码器信号端子 

CN2B 编码器信号端子与绝对值电机编码器连接图。

接编码器的端子使用 6PIN 插座，外形与针脚分布为： 

 

 

 

 

 

 

 

图 4.6 CN2 编码器信号端子 

 

CN2编码器端子信号说明 

 

信号名称 针脚号 功能 

 

编码器信号电源 

5V 1 编码器用5V电源（由驱动器提供），电缆在20m 

以上时，为了防止编码器电压降低，电源和地线

可采用多线连接或使用粗电线。 0V 2 

绝对值编码器通 

讯正端 SD+ 6 绝对值编码器通讯正端 

绝对值编码器通

讯负端 SD- 5 绝对值编码器通讯负端 

屏蔽线保护地 插头金属外壳 连接编码器线屏蔽层 

6 4 2

5 3 1
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 出厂为默认内部制动电阻接法：P 和 D 呈短接状态。 

 

 

4.2.5 网络通信接口端子 
 

端子号 图示 管脚号 信号 名称 

 

 

 

 

 
CN3 

 

 

1 E_TX+ EtherCAT 数据发送正端 

2 E_TX- EtherCAT 数据发送负端 

3 E_RX+ EtherCAT 数据接收正端 

4，5 / / 

6 E_RX- EtherCAT 数据接收负端 

7 / / 

8，13，14 / / 

9,10 / / 

11,12 / / 

 

备注 

1） LED1为“Link/Activity IN”状态灯，橙色； 

2） LED3为“Link/Activity OUT”状态灯，橙色； 

3）LED2 与 LED4 为“RUN”状态灯，绿色。 

 

 

 

4.2.6 主电路端子 

 

图 4.6 主电路端子引脚分布示 

名称 端子符号 详细说明 

主电路电源输入 

端子 
L1、L2、L3 单相 220VAC -15%~+10%，50/60Hz 

 

制动电阻端子 

P、D 使用内部制动电阻时，将 P 与 D 短接 

P、C 
使用外部制动电阻时，P 与 D 短接断开，然后将外部制动电阻接线 

分别连接在 P 与 C 之间。P 与 N 禁止连接。 

 

电机连接端子 

U、V、W 连接到伺服电机 U、V、W 相。 
 

 
驱动器接地端子，与电源及电机接地端子连接。 
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5 EtherCAT总线 

5.1 通信规格 
 

项目 描述 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
EtherCAT 

通信 

物理层 100BASE-TX 

通信连接器 RJ45 × 2（端子 CN3A=IN，CN3B=OUT） 

网络拓扑结构 总线型 

波特率 2 × 100 Mbps（全双工） 

帧数据长度 1484 bytes（最大值） 

 

同步管理器 

SM0：邮箱接收（主站TO从站） 

SM1：邮箱发送（从站TO主站） 

SM2：过程数据输出（主站TO从站） 

SM3：过程数据输入（从站TO主站） 

同步模式 
DC Synchronization（SYNC0） 

Free Run（自由运行） 

通信对象 
SDO：服务数据对象 

PDO：过程数据对象 

 

LED 指示 

L/A IN (Link/Activity IN) × 1 

L/A OUT (Link/Activity OUT) × 1 

RUN × 1 

通讯协议标准 CoE：CANopen over EtherCAT 

设备协议标准 IEC61800-7 CiA402 Drive Profile 

CiA402 

操作模式 

循环同步位置模式（CSP）、循环同步速度模式（CSV）、循环同步转矩模式（CST）、

轮廓位置模式（PP）、轮廓速度模式（PV）、轮廓转矩模式（PT）、回零模式 

（HM） 

 

 

 

 

 

5.2 LED状态指示 
 

名称 颜色 状态 描述 

 
RUN 

 

绿色 

关（OFF） 初始化状态 

闪烁（Blinking） 预操作状态 

单闪（Single flash） 安全操作状态 

开(ON) 操作状态 

 
L/A IN 

 

橙色 

关（OFF） 物理层链路无建立 

开（ON） 物理层链路建立 

闪烁（Flickering） 链路建立后交互数据 

 
L/A OUT 

 

橙色 

关（OFF） 物理层链路无建立 

开（ON） 物理层链路建立 

闪烁（Flickering） 链路建立后交互数据 
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指示灯状态描述如下： 

 

 

图 4.7 指示灯闪烁时间 
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5.3 通讯对象 

5.3.1 1000组 通讯参数 

驱动器参数包括通讯参数，厂商自定义参数，以及 402 参数。 

对象字典 

地址 
参数名称 

读写 

属性 

默认 

参数 

设置 

范围 
说明 

1000h 设备类型 R 0x00020192   

1001h 错误寄存器 R 0   

1008h 设备名称 R --   

1009h 硬件版本 R --   

100Ah 软件版本 R --   

1018h+01 厂商 ID R 0x000004d8   

1018h+02 产品代码 R 0x00009252   

1018h+03 修改编码 R 0x00000001   

1018h+04 序列号 R 0x00000001   

1600h RXPDO映射对象0 RW 
  

可以配置 RPDO 数量和 

内容 

 
1701h 

 

RXPDO映射对象258 

 
R 

0x60400010 

0x607A0020 

0x60B80010 

0x60FE0120 

  

 

 

 
1702h 

 

 

 

RXPDO映射对象259 

 

 

 
R 

0x60400010 

0x607A0020 

0x60FF0020 

0x60710010 

0x60600008 

0x60B80010 

0x607F0020 

  

 

 

 
1703h 

 

 

RXPDO映射对象260 

 

 

 
R 

0x60400010 

0x607A0020 

0x60FF0020 

0x60600008 

0x60B80010 

0x60E00010 

0x60E10010 

  

 

 

 

 
1704h 

 

 

 

RXPDO映射对象261 

 

 

 

 
R 

0x60400010 

0x607A0020 

0x60FF0020 

0x60710010 

0x60600008 

0x60B80010 

0x607F0020 

0x60E00010 
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   0x60E10010   

 

 

 

 
1705h 

 

 

 

 

RXPDO映射对象 262 

 

 

 

 
R 

0x60400010 

0x607A0020 

0x60FF0020 

0x60600008 

0x60B80010 

0x60E00010 

0x60E10010 

0x60B20010 

  

1A00h 
TXPDO映射对象0 

RW 
  可以配置TPDO数量和内 

容 

 

 

 

 
1B01h 

 

 

 

 

TXPDO映射对象258 

 

 

 

 
R 

0x603F0010 

0x60410010 

0x60640020 

0x60770010 

0x60F40020 

0x60B90010 

0x60BA0020 

0x60BC0020 

0x60FD0020 

  

 

 

 

 
1B02h 

 

 

 

 

TXPDO映射对象259 

 

 

 

 
R 

0x603F0010 

0x60410010 

0x60640020 

0x60770010 

0x60610008 

0x60B90010 

0x60BA0020 

0x60BC0020 

0x60FD0020 

  

 

 

 

 

 
1B03h 

 

 

 

 

TXPDO映射对象260 

 

 

 

 

 
R 

0x603F0010 

0x60410010 

0x60640020 

0x60770010 

0x60F40020 

0x60610008 

0x60B90010 

0x60BA0020 

0x60BC0020 

0x60FD0020 

  

 
1B04h 

 

TXPDO映射对象261 
 

R 

0x603F0010 

0x60410010 

0x60640020 

0x60770010 

  



YD9000E 总线式伺服驱动器使用手册 

 

23  

 

   0x60610008 

0x60F40020 

0x60B90010 

0x60BA0020 

0x60BC0020 

0x606C0020 

  

 
1C12h 

RXPDO分配 
 

RW 

 
0 

0x1600 

0x1701~ 

0x1705 

 

 
1C13h 

TXPDO分配 
 

RW 

 
0 

0x1A00 

0x1B01~ 

0x1B04 

 

 

5.3.2 2000组 厂商自定义参数 
 

对象字典 

地址 参数名称 
读写 

属性 

默认 

参数 

设置 

范围 说明 

2000h 监控参数组 RO   详见参数表 

2001h 基本控制参数组 RW   详见参数表 

2002h 内部位置控制参数组 RW   
详见参数表 

2003h 内部速度控制参数组 RW   
详见参数表 

2004h 力矩控制参数组 RW   
详见参数表 

2005h 增益参数组 RW   详见参数表 

2006h 输入输出参数组 RW   
详见参数表 

2007h 通讯参数组 RW   
详见参数表 

2008h 辅助功能参数组 RW   
详见参数表 

2009h 内部回零参数组组 RW   
详见参数表 

 

            5.3.2.1   2000h监控参数组 

参数 功能 初值 单位 属性 通讯地址 

P0-00 电机单圈实时位置低16位 0 ppr 只读 2000-01h 

P0-01 电机单圈实时位置高16位 0 ppr 只读 2000-02h 

P0-02 电机多圈圈数 0 rpm 只读 2000-03h 

P0-03 电机转速 0 rpm 只读 2000-04h 

P0-04 输出转矩 0 % 只读 2000-05h 

P0-05 当前电角度 0 ° 只读 2000-06h 

P0-06 母线电压值 0 V 只读 2000-07h 

P0-07 电流有效值 0 A 只读 2000-08h 

P0-08 DI输入状态(十六进制显示) 0 - 只读 2000-09h 

P0-09 DO输出状态(十六进制显示) 0 - 只读 2000-0Ah 

P0-10 脉冲偏差 0 ppr 只读 2000-0Bh 



YD9000E 总线式伺服驱动器使用手册 

 

24  

参数 功能 初值 单位 属性 通讯地址 

P0-11 外部位置采集脉冲数 0 ppr 只读 2000-0Ch 

P0-12 外部位置采集圈数 0 rev 只读 2000-0Dh 

P0-13 AI1电压值 0 V 只读 2000-0Eh 

P0-14 AI2电压值 0 V 只读 2000-0Fh 

P0-15 驱动器温度 0 ℃ 只读 2000-10h 

P0-16 软件版本号 - - 只读 2000-11h 

P0-17 显示P1-45故障码 - - 只读 2000-12h 

P0-18 P1-45故障时的转速 0 rpm 只读 2000-13h 

P0-19 P1-45故障时母线电压值 0 V 只读 2000-14h 

P0-20 P1-45故障时电流有效值 0 A 只读 2000-15h 

P0-21 电机反馈脉冲数低16位 0 ppr 只读 2000-16h 

P0-22 电机反馈脉冲数高16位 0 ppr 只读 2000-17h 

P0-23 预留 0 - 只读 2000-18h 

P0-24 编码器系统版本 0 - 只读 2000-19h 

P0-25 累计运行时间 0 h 只读 2000-1Ah 

P0-26 电机实时温度 0 ℃ 只读 2000-1Bh 

 

5.3.2.2   2001h基本控制参数组 

参数 功能 初值 单位 属性 通讯地址 

P1-00 控制模式选择: 

0- 速度控制模式 

1- 位置控制模式 

2- 转矩控制模式 

3- 速度位置切换模式 

4- 速度转矩切换模式 

5- 转矩位置切换模式 

6- Ethercat 总线控制模式 

6 - 停机设定 2001-01h 

P1-01 位置指令选择 

0-外部脉冲指令(Pt) 

1-内部多段指令(Pr 增量式) 

2-内部多段指令(Pr 绝对式) 

0 - 停机设定 2001-02h 

P1-02 外部脉冲指令输入形式 

0-脉冲+方向 正逻辑 

1-脉冲+方向 负逻辑 

2-正交脉冲(4倍频) 正逻辑 

3-正交脉冲(4倍频) 负逻辑  

0 - 停机设定 

重启生效 

2001-03h 

P1-03 多段位置指令执行模式 

0-从Pr1~Pr16循环 

1-从Pr1~Pr16不循环 DI端子CTRG可再

次触发循环 

2-外部DI多段速切换，DI端子CTRG有效

可切换 

0 ° 停机设定 2001-04h 

P1-04 速度指令源 

0-内部数字给定(P3-00给定) 

1-模拟量1给定(AI1) 

2-预留 

3-预留 

4-内部速度指令切换 

5-点动(需外部DI Jog使能) 

0 - 停机设定 2001-05h 

P1-05 多段速度指令执行模式 

0-多段速自动切换 循环 

0 - 停机设定 2001-06h 
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参数 功能 初值 单位 属性 通讯地址 

1-多段速自动切换 不循环 DI端子有效

可再次启动 

2-多段速外部DI端子切换 

P1-06 转矩指令来源 

0-内部数字给定(P4-00) 

1-模拟量1给定(AI1) 

2-预留 

3-预留 

0 - 停机设定 2001-07h 

P1-07 内部位置指令加速时间TPACC 100 ms 停机设定 2001-08h 

P1-08 内部位置指令减速时间TPDEC 100 ms 停机设定 2001-09h 

P1-09 内部位置指令S曲线平滑时间TPL 为0全

程线性加减速 

10 ms 停机设定 2001-0Ah 

P1-10 外部位置指令低通滤波时间 0 ms 停机设定 2001-0Bh 

P1-11 速度指令加速时间TSACC 200 ms 停机设定 2001-0Ch 

P1-12 速度指令减速时间TSDEC 200 ms 停机设定 2001-0Dh 

P1-13 速度指令S曲线平滑时间TSL 

为0全程线性加减速 

50 ms 停机设定 2001-0Eh 

P1-14 速度指令低通滤波平滑常数 0 ms 停机设定 2001-0Fh 

P1-15 模拟速度指令增益 

速度命令 = 输入电压*VCM/10 

3000 rpm 停机设定 2001-10h 

P1-16 转矩指令低通滤波平滑常数 0 ms 停机设定 2001-11h 

P1-17 模拟转矩指令增益 100 % 停机设定 2001-12h 

P1-18 电子齿轮分子1 

P1-18*10000+P1-19 

0 - 实时更改 2001-13h 

P1-19 1 - 实时更改 2001-14h 

P1-20 电子齿轮分母 

P1-20*10000+P1-21 

0 - 实时更改 2001-15h 

P1-21 1 - 实时更改 2001-16h 

P1-22 预留 0 ppr 实时更改 2001-17h 

P1-23 定位接近宽度 200 ppr 停机设定 2001-18h 

P1-24 定位完成宽度 100 ppr 停机设定 2001-19h 

P1-25 位置偏差清除外部DI信号动作选择 

0-通过P-CLR高电平清除 

1-通过P-CLR下降沿清除 

2-通过P-CLR 上升沿清除 

3-通过P-CLR 低电平清除 

1 - 停机设定 2001-1Ah 

P1-26 位置偏差自动清除选择 

0-故障及伺服OFF时自动清除 

1-只在故障时清除偏差 

2-不清除偏差 

0 - 停机设定 2001-1Bh 

P1-27 位置跟随偏差警告阈值 6553

5 

ppr 实时更改 2001-1Ch 

P1-28 位置跟随偏差故障阈值 6553

5 

ppr 实时更改 2001-1Dh 

P1-29 位置偏差倍频因子 

偏差阀值=(P1-27/28)*P1-29 

10 - 实时更改 2001-1Eh 

P1-30 最高转速设定 5000 rpm 停机设定 2001-1Fh 

P1-31 零速信号输出值 10 rpm 停机设定 2001-20h 

P1-32 旋转信号输出值 10 rpm 停机设定 2001-21h 

P1-33 速度接近门限 100 rpm 停机设定 2001-22h 

P1-34 速度到达门限 20 rpm 停机设定 2001-23h 

P1-35 模拟速度指令零位固定值 10 rpm 停机设定 2001-24h 

P1-36 正转最大转矩限制 250 % 实时更改 2001-25h 
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参数 功能 初值 单位 属性 通讯地址 

P1-37 反转最大转矩限制 250 % 实时更改 2001-26h 

P1-38 转矩限制来源 

0-内部限制(P1-36/P1-37) 

1-模拟量1限制，同时受限于P1-36和

P1-37 

2-预留 

0 - 停机设定 2001-27h 

P1-39 转矩到达门限 2.0 % 停机设定 2001-28h 

P1-40 停机模式选择 

0-伺服OFF时，自由停车 

1-伺服OFF时，零速停车 

0 - 停机设定 2001-29h 

P1-41 伺服ON电磁刹车开启延时 0 ms 实时更改 2001-2Ah 

P1-42 伺服OFF电磁刹车关闭延时 0 ms 实时更改 2001-2Bh 

P1-43 伺服OFF电磁刹车关闭速度 100 rpm 实时更改 2001-2Ch 

P1-44 内部位置命令完成输出延时 0 ms 实时更改 2001-2Dh 

P1-45 故障显示选择 

0-最近一次故障 

1-最近前1次故障 

2-最近前2次故障 

3-最近前3次故障 

0 - 实时更改 2001-2Eh 

P1-46 系统参数初始化 

0-无动作 

1-恢复出厂值 

2-清除历史记录 

0 - 停机设定 

重启生效 

2001-2Fh 

P1-47 用户密码 0 - 实时更改 2001-30h 

P1-48 预留 0 - 实时更改 2001-31h 

P1-49 低频抑制开关选择 0 - 实时更改 2001-32h 

P1-50 低频抖动抑制频率 10.0 Hz 实时更改 2001-33h 

P1-51 低频抖动阻尼系数 25 - 实时更改 2001-34h 

P1-52 陷波器1频率 4000 Hz 实时更改 2001-35h 

P1-53 陷波器1深度 1 - 实时更改 2001-36h 

P1-54 陷波器2频率 4000 Hz 实时更改 2001-37h 

P1-55 陷波器2深度 1 - 实时更改 2001-38h 

P1-56 外部脉冲输入滤波宽度 2 100n

s 

实时更改 2001-39h 

P1-57 Z脉冲输出宽度 1 125u

s 

实时更改 2001-3Ah 

P1-58 电子齿轮分子2 

P1-58*10000+P1-59 

0 - 实时更改 2001-3Bh 

P1-59 0 - 实时更改 2001-3Ch 

P1-60 电子齿轮分子3 

P1-60*10000+P1-61 

0 - 实时更改 2001-3Dh 

P1-61 0 - 实时更改 2001-3Eh 

P1-62 电子齿轮分子4 

P1-62*10000+P1-63 

0 - 实时更改 2001-3Fh 

P1-63 0 - 实时更改 2001-40h 
 

5.3.2.3   2002h内部位置控制参数组 

参数 功能 初值 单位 属性 通讯地址 

P2-00 内部位置指令1脉冲圈数 1 rev 停机设定 2002-01h 

P2-01 内部位置指令1脉冲数 0 ppr 停机设定 2002-02h 

P2-02 内部位置指令1移动速度 1000 rpm 停机设定 2002-03h 

P2-03 内部位置指令1完成等待时间 0 s 停机设定 2002-04h 

P2-04 内部位置指令2脉冲圈数 0 rev 停机设定 2002-05h 
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参数 功能 初值 单位 属性 通讯地址 

P2-05 内部位置指令2脉冲数 0 ppr 停机设定 2002-06h 

P2-06 内部位置指令2移动速度 1000 rpm 停机设定 2002-07h 

P2-07 内部位置指令2完成等待时间 0 s 停机设定 2002-08h 

P2-08 内部位置指令3脉冲圈数 0 rev 停机设定 2002-09h 

P2-09 内部位置指令3脉冲数 0 ppr 停机设定 2002-0Ah 

P2-10 内部位置指令3移动速度 1000 rpm 停机设定 2002-0Bh 

P2-11 内部位置指令3完成等待时间 0 s 停机设定 2002-0Ch 

P2-12 内部位置指令4脉冲圈数 0 rev 停机设定 2002-0Dh 

P2-13 内部位置指令4脉冲数 0 ppr 停机设定 2002-0Eh 

P2-14 内部位置指令4移动速度 1000 rpm 停机设定 2002-0Fh 

P2-15 内部位置指令4完成等待时间 0 s 停机设定 2002-10h 

P2-16 内部位置指令5脉冲圈数 0 rev 停机设定 2002-11h 

P2-17 内部位置指令5脉冲数 0 ppr 停机设定 2002-12h 

P2-18 内部位置指令5移动速度 1000 rpm 停机设定 2002-13h 

P2-19 内部位置指令5完成等待时间 0 s 停机设定 2002-14h 

P2-20 内部位置指令6脉冲圈数 0 rev 停机设定 2002-15h 

P2-21 内部位置指令6脉冲数 0 ppr 停机设定 2002-16h 

P2-22 内部位置指令6移动速度 1000 rpm 停机设定 2002-17h 

P2-23 内部位置指令6完成等待时间 0 s 停机设定 2002-18h 

P2-24 内部位置指令7脉冲圈数 0 rev 停机设定 2002-19h 

P2-25 内部位置指令7脉冲数 0 ppr 停机设定 2002-1Ah 

P2-26 内部位置指令7移动速度 1000 rpm 停机设定 2002-1Bh 

P2-27 内部位置指令7完成等待时间 0 s 停机设定 2002-1Ch 

P2-28 内部位置指令8脉冲圈数 0 rev 停机设定 2002-1Dh 

P2-29 内部位置指令8脉冲数 0 ppr 停机设定 2002-1Eh 

P2-30 内部位置指令8移动速度 1000 rpm 停机设定 2002-1Fh 

P2-31 内部位置指令8完成等待时间 0 s 停机设定 2002-20h 

P2-32 内部位置指令9脉冲圈数 0 rev 停机设定 2002-21h 

P2-33 内部位置指令9脉冲数 0 ppr 停机设定 2002-22h 

P2-34 内部位置指令9移动速度 1000 rpm 停机设定 2002-23h 

P2-35 内部位置指令9完成等待时间 0 s 停机设定 2002-24h 

P2-36 内部位置指令10脉冲圈数 0 rev 停机设定 2002-25h 

P2-37 内部位置指令10脉冲数 0 ppr 停机设定 2002-26h 

P2-38 内部位置指令10移动速度 1000 rpm 停机设定 2002-27h 

P2-39 内 部 位 置 指 令 1 0 完 成 等 待 时 间  0 s 停机设定 2002-28h 

P2-40 内部位置指令11脉冲圈数 0 rev 停机设定 2002-29h 

P2-41 内部位置指令11脉冲数 0 ppr 停机设定 2002-2Ah 

P2-42 内部位置指令11移动速度 1000 rpm 停机设定 2002-2Bh 

P2-43 内 部 位 置 指 令 1 1 完 成 等 待 时 间  0 s 停机设定 2002-2Ch 

P2-44 内部位置指令12脉冲圈数 0 rev 停机设定 2002-2Dh 

P2-45 内部位置指令12脉冲数 0 ppr 停机设定 2002-2Eh 

P2-46 内部位置指令12移动速度 1000 rpm 停机设定 2002-2Fh 

P2-47 内 部 位 置 指 令 1 2 完 成 等 待 时 间  0 s 停机设定 2002-30h 

P2-48 内部位置指令13脉冲圈数 0 rev 停机设定 2002-31h 

P2-49 内部位置指令13脉冲数 0 ppr 停机设定 2002-32h 

P2-50 内部位置指令13移动速度 1000 rpm 停机设定 2002-33h 



YD9000E 总线式伺服驱动器使用手册 

 

28  

参数 功能 初值 单位 属性 通讯地址 

P2-51 内 部 位 置 指 令 1 3 完 成 等 待 时 间  0 s 停机设定 2002-34h 

P2-52 内部位置指令14脉冲圈数 0 rev 停机设定 2002-35h 

P2-53 内部位置指令14脉冲数 0 ppr 停机设定 2002-36h 

P2-54 内部位置指令14移动速度 1000 rpm 停机设定 2002-37h 

P2-55 内 部 位 置 指 令 1 4 完 成 等 待 时 间  0 s 停机设定 2002-38h 

P2-56 内部位置指令15脉冲圈数 0 rev 停机设定 2002-39h 

P2-57 内部位置指令15脉冲数 0 ppr 停机设定 2002-3Ah 

P2-58 内部位置指令15移动速度 1000 rpm 停机设定 2002-3Bh 

P2-59 内 部 位 置 指 令 1 5 完 成 等 待 时 间  0 s 停机设定 2002-3Ch 

P2-60 内部位置指令16脉冲圈数 0 rev 停机设定 2002-3Dh 

P2-61 内部位置指令16脉冲数 0 ppr 停机设定 2002-3Eh 

P2-62 内部位置指令16移动速度 1000 rpm 停机设定 2002-3Fh 

P2-63 内 部 位 置 指 令 1 6 完 成 等 待 时 间  0 s 停机设定 2002-40h 

 

5.3.2.4   2003h内部速度控制参数组 

参数 功能 初值 单位 属性 通讯地址 

P3-00 内部速度指令寄存器1 400 rpm 停机设定 2003-01h 

P3-01 内部速度指令1运行时间 1.0 s 停机设定 2003-02h 

P3-02 内部速度指令寄存器2 0 rpm 停机设定 2003-03h 

P3-03 内部速度指令2运行时间 1.0 s 停机设定 2003-04h 

P3-04 内部速度指令寄存器3 0 rpm 停机设定 2003-05h 

P3-05 内部速度指令3运行时间 1.0 s 停机设定 2003-06h 

P3-06 内部速度指令寄存器4 0 rpm 停机设定 2003-07h 

P3-07 内部速度指令4运行时间 1.0 s 停机设定 2003-08h 

P3-08 内部速度指令寄存器5 0 rpm 停机设定 2003-09h 

P3-09 内部速度指令5运行时间 1.0 s 停机设定 2003-0Ah 

P3-10 内部速度指令寄存器6 0 rpm 停机设定 2003-0Bh 

P3-11 内部速度指令6运行时间 1.0 s 停机设定 2003-0Ch 

P3-12 内部速度指令寄存器7 0 rpm 停机设定 2003-0Dh 

P3-13 内部速度指令7运行时间 1.0 s 停机设定 2003-0Eh 

P3-14 内部速度指令寄存器8 0 rpm 停机设定 2003-0Fh 

P3-15 内部速度指令8运行时间 1.0 s 停机设定 2003-10h 

P3-16 内部速度指令寄存器9 0 rpm 停机设定 2003-11h 

P3-17 内部速度指令9运行时间 1.0 s 停机设定 2003-12h 

P3-18 内部速度指令寄存器10 0 rpm 停机设定 2003-13h 

P3-19 内部速度指令10运行时间 1.0 s 停机设定 2003-14h 

P3-20 内部速度指令寄存器11 0 rpm 停机设定 2003-15h 

P3-21 内部速度指令11运行时间 1.0 s 停机设定 2003-16h 

P3-22 内部速度指令寄存器12 0 rpm 停机设定 2003-17h 

P3-23 内部速度指令12运行时间 1.0 s 停机设定 2003-18h 

P3-24 内部速度指令寄存器13 0 rpm 停机设定 2003-19h 

P3-25 内部速度指令13运行时间 1.0 s 停机设定 2003-1Ah 

P3-26 内部速度指令寄存器14 0 rpm 停机设定 2003-1Bh 

P3-27 内部速度指令14运行时间 1.0 s 停机设定 2003-1Ch 

P3-28 内部速度指令寄存器15 0 rpm 停机设定 2003-1Dh 

P3-29 内部速度指令15运行时间 1.0 s 停机设定 2003-1Eh 

P3-30 内部速度指令寄存器16 0 rpm 停机设定 2003-1Fh 



YD9000E 总线式伺服驱动器使用手册 

 

29  

参数 功能 初值 单位 属性 通讯地址 

P3-31 内部速度指令16运行时间 1.0 s 停机设定 2003-20h 

 

5.3.2.5   2004h力矩控制参数组 

参数 功能 初值 单位 属性 通讯地址 

P4-00 内部数字转矩指令设定 100 % 实时更改 2004-01h 

P4-01 转矩控制时的速度限幅设定 1000 rpm 实时更改 2004-02h 

P4-02 

转矩速度限制指令源 

0-P4-01给定 

1-模拟量1给定 

2-预留 

0 - 停机设定 

2004-03h 

P4-03 转矩限制指令增益 3000 rpm 实时更改 2004-04h 

P4-04 转矩指令补偿 0 rpm 实时更改 2004-05h 

 

5.3.2.6   2005h增益参数组 

参数 功能 初值 单位 属性 通讯地址 

P5-00 高速位置调节器比例增益 50.0 Hz 实时更改 2005-01h 

P5-01 低速位置调节器比例增益 80.0 Hz 实时更改 2005-02h 

P5-02 位置调节器前馈增益 0 % 实时更改 2005-03h 

P5-03 位置前馈平滑滤波时间 5 Ms 实时更改 2005-04h 

P5-04 高速速度调节器比例增益 200.0 Hz 实时更改 2005-05h 

P5-05 高速速度积分时间常数 20.0 ms 实时更改 2005-06h 

P5-06 低速速度调节器比例增益 200.0 Hz 实时更改 2005-07h 

P5-07 低速速度积分时间常数 20.0 ms 实时更改 2005-08h 

P5-08 预留 - - 实时更改 2005-09h 

P5-09 

高低速PI切换条件选择 

0-无效(默认高速PI参数) 

1-外部DI端子GAINSWL切换 

2-位置误差小于P5-11参数 

3-回转速度小于P5-11参数 

0 - 停机设定 

2005-0Ah 

P5-10 高低速切换时间常数 30 ms 实时更改 2005-0Bh 

P5-11 高低速PI切换条件 10000 
ppr/

rpm 

实时更改 2005-0Ch 

P5-12 负载惯量比 3.00 - 停机设定 2005-0Dh 

P5-13 预留 0 - 实时更改 2005-0Eh 

P5-14 转矩指令滤波时间 0.50 ms 实时更改 2005-0Fh 

P5-15 预留 0 - 实时更改 2005-10h 

P5-16 离线惯量辨识速度 400 rpm 实时更改 2005-11h 

P5-17 离线惯量辨识加速时间 200 ms 实时更改 2005-12h 

P5-18 离线惯量辨识等待时间 200 ms 实时更改 2005-13h 

P5-19 预留 0 - 实时更改 2005-14h 

 

5.3.2.7   2006h输入输出参数组 

参数 功能 初值 单位 属性 通讯地址 

P6-00 DI滤波时间设定 10 ms 实时更改 2006-01h 

P6-01 DI电平逻辑(DI1-DI5) 00000 - 实时更改 2006-02h 



YD9000E 总线式伺服驱动器使用手册 

 

30  

参数 功能 初值 单位 属性 通讯地址 

0-低电平有效 

1-高电平有效 

P6-02 

DI电平逻辑(DI6-DI10) 

0-低电平有效 

1-高电平有效 

00000 - 实时更改 

2006-03h 

P6-03 DI1功能号 1 - 停机设定 2006-04h 

P6-04 DI2功能号 2 - 停机设定 2006-05h 

P6-05 DI3功能号 3 - 停机设定 2006-06h 

P6-06 DI4功能号 12 - 停机设定 2006-07h 

P6-07 DI5功能号 0 - 停机设定 2006-08h 

P6-08 DI6功能号 0 - 停机设定 2006-09h 

P6-09 DI7功能号 0 - 停机设定 2006-0Ah 

P6-10 DI8功能号 0 - 停机设定 2006-0Bh 

P6-11 DI9功能号 0 - 停机设定 2006-0Ch 

P6-12 DI10功能号 0 - 停机设定 2006-0Dh 

P6-13 

DO电平逻辑(DO1-DO5) 

0-低电平有效 

1-高电平有效 

00000 - 实时更改 

2006-0Eh 

P6-14 DO1功能号 1 - 停机设定 2006-0Fh 

P6-15 DO2功能号 10 - 停机设定 2006-10h 

P6-16 DO3功能号 14 - 停机设定 2006-11h 

P6-17 DO4功能号 0 - 停机设定 2006-12h 

P6-18 DO5功能号 0 - 停机设定 2006-13h 

P6-19 DO1输出延时关闭 0 s 实时更改 2006-14h 

P6-20 DO2输出延时关闭 0 s 实时更改 2006-15h 

P6-21 DO3输出延时关闭 0 s 实时更改 2006-16h 

P6-22 DO4输出延时关闭 0 s 实时更改 2006-17h 

P6-23 DO5输出延时关闭 0 s 实时更改 2006-18h 

P6-24 AI1滤波时间 10 ms 实时更改 2006-19h 

P6-25 AI1死区调整 30 mV 实时更改 2006-1Ah 

 

5.3.2.8   2007h通讯参数组 

参数 功能 初值 单位 属性 通讯地址 

P7-00 

通讯EEPROM存储选择 

0-参数写入EEPROM，掉电不消失 

1-参数写入RAM中，掉电消失 

0 - 实时更改 
2007-01h 

P7-01 预留 0 - 实时更改 2007-02h 

P7-02 预留 0 - 实时更改 2007-03h 

P7-03 预留 0 - 实时更改 2007-04h 

P7-04 预留 0 - 实时更改 2007-05h 

P7-05 预留 0 - 实时更改 2007-06h 

P7-06 通信1站号(0-广播信号) 1 - 实时更改 2007-07h 

P7-07 

通信1传输率 

0-2400 

1-4800 

2-9600 

2 - 实时更改 

2007-08h 
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参数 功能 初值 单位 属性 通讯地址 

3-19200 

4-38400 

P7-08 

通信1数据格式 

0-无校验 0+8+N+1 

1-奇校验 1+8+O+1 

2-偶校验 1+8+E+1 

3-无校验 0+8+N+2 

4-奇校验 1+8+N+2 

5-偶校验 1+8+N+2 

0 - 实时更改 

2007-09h 

P7-09 

通讯1超时设定 

0-不开启此功能 

非零-设定时间内未通信成功报故障 

0 s 实时更改 
2007-0Ah 

P7-10 通讯1回复延迟时间 0 ms 实时更改 2007-0Bh 

P7-11 
Ethercat自动分配站号 

范围：0-65535 
- - 不可更改 

2007-0Ch 

P7-12 
Ethercat自定义站号 

范围：0-65535 设置为0 关闭功能 
0 - 停机更改 

2007-0Dh 

P7-13 Ethercat同步丢失次数设定 8 - 实时更改 2007-0Eh 

P7-14 Ethercat同步丢失计数 0 - 不可更改 2007-0Fh 

P7-15 
Ethercat位置同步偏差值 

范围：0-65535 
50000 - 实时更改 

2007-10h 

 

5.3.2.9   2008h辅助功能参数组 

参数 功能 初值 单位 属性 通讯地址 

P8-00 
软件复位 

0-无操作 1-系统软件复位 
0 - 

停机更改 2008-01h 

P8-01 
故障复位 

0-无操作 1-故障复位 
0 - 

停机更改 2008-02h 

P8-02 

点动功能(试运行时)，进入该功能码，

按下UP键 电机以P8-03设定值正转，松

开则停止，按下DOWN键，电机以P8-03设

定值反转，松开则停止，按MODE键离开

该功能码，点动无效 

0 - 

停机更改 2008-03h 

P8-03 点动速度设定 100 rpm 实时更改 2008-04h 

P8-04 离线惯量辨识 0 - 停机更改 2008-05h 

P8-05 

内部ON命令 

0-内部ON无效,上电自动清零 

1-使能内部ON 

0 - 

实时更改 2008-06h 

P8-06 
过温警告点 

注意:220V驱动器参数无效 
80 ℃ 

停机更改 

重启生效 

2008-07h 

P8-07 
过温故障点 

注意:220V驱动器参数无效 
90 ℃ 

停机更改 

重启生效 

2008-08h 

P8-08 预留   停机更改 2008-09h 

P8-09 

风扇控制选择 

0-温度达到40度以上，风扇运行 

1-上电风扇即运行 

注意: 220V驱动器参数无效 

0  

停机更改 2008-0Ah 

P8-10 驱动器过载警告设置 80 % 
停机更改 

重启生效 

2008-0Bh 
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参数 功能 初值 单位 属性 通讯地址 

P8-11 电机过载警告设置 80 % 
停机更改 

重启生效 

2008-0Ch 

P8-12 

伺服ON条件选择 

0-自由停车，按照P8-13条件启动伺服

ON 

1-自由停车与零速停车均被选择 

0 - 停机更改 

2008-0Dh 

P8-13 

伺服ON条件 

0-按伺服OFF后时间P8-14条件启动伺服

ON 

1-按速度P8-15条件启动 

2-按时间及速度条件启动 

3-立即伺服ON 

3 - 

停机更改 2008-0Eh 

P8-14 伺服OFF后伺服ON 0.50 s 停机更改 2008-0Fh 

P8-15 使能有效的速度设定 20 rpm 停机更改 2008-10h 

P8-16 默认监视项目选择 0 - 停机更改 2008-11h 

P8-17 制动电阻值 
机型

确定 
Ω 

停机更改 2008-12h 

P8-18 制动电阻容量 
机型

确定 
W 

停机更改 2008-13h 

 

5.3.2.10  2009h内部回零参数组 

参数 功能 初值 单位 属性 通讯地址 

P9-00 
原点回归超时报警设定 

0-功能关闭 
0 s 实时更改 

2009-01h 

P9-01 

原点触发启动模式 

0-关闭原点回归功能 

1-电源开启时，自动执行原点回归功能 

2-由SHOM功能(端子20)触发原点回归功

能 

0 - 

停机更改 2009-02h 

P9-02 

到达原点短距离移动方式设定 

0-找到原点之后电机折返以第二段速度

寻找Z脉冲作为机械原点 

1-找到原点之后电机继续朝同一方向以

第二段速度寻找Z脉冲作为机械原点 

2-根据P9-03的设定 

2 - 

停机更改 2009-03h 

P9-03 

原点检测种类及寻找方向设定 

0-正转方向寻找原点，并以P-OT输入点

作为粗略参考点 

1-反转方向寻找原点，并以N-OT输入点

作为粗略参考点 

2-正转方向寻找原点，并以ORGP输入点

作为粗略参考点 

3-反转方向寻找原点，并以ORGP输入点

作为粗略参考点 

4-正转直接寻找Z脉冲作为回归原点 

5-反转直接寻找Z脉冲作为回归原点 

2 - 

停机更改 2009-04h 

P9-04 第一段高速原点回归速度设定 1000 rpm 实时更改 2009-05h 

P9-05 第二段低速原点回归速度设定 50 rpm 实时更改 2009-06h 

P9-06 原点回归偏移转数 0 rev 实时更改 2009-07h 
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参数 功能 初值 单位 属性 通讯地址 

P9-07 原点回归偏移脉冲数 0 ppr 实时更改 2009-08h 

P9-08 预留   实时更改 2009-09h 

P9-09 原点回归加减速时间 100 ms 实时更改 2009-0Ah 

 

5.3.3 6000组 402运动控制参数 

 

地址 
参数 

名称 

读写 

属性 

能否 

映射 初始值 类型 说明 

603Fh 最近错误代码 R TPDO 0 
无符号 16 

位 最近一次的错误代码 

6040h 控制字 RW RPDO 0 
无符号 16 

位 控制字 

6041h 状态字 R TPDO 0 
无符号 16 

位 状态字 

 

 

 

 

605Ah 

 

 

 

 

快速停止代码 

 

 

 

 

RW 

 

 

 

 

NO 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

有符号 16 

位 

1：斜坡停机，完成之后进

入不使能态。 

2：快速停机，进入不使能

状态。 

5：斜坡停机完成并维持在

快速停止状态。 

6：快速停机完成并维持在

快速停止状态。 

其他：无效 

 

 

 

 

 

6060h 

 

 

 

 

 

模式设置 

 

 

 

 

 

RW 

 

 

 

 

 

RPDO 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

无符号 8 位 

工作模式： 

1：轮廓位置模式 

3：轮廓速度模式 

4：轮廓转矩模式 

6：回零模式 

8：周期同步位置模式 

9：周期同步速度模式 

10：周期同步转矩模式 

6061h 模式查询 R TPDO 0 无符号 8 位 显示驱动器的工作模式 

6062h 位置指令 R TPDO 0 有符号 32 位 指令单位 

6063h 位置反馈 R TPDO 0 有符号 32 位 
电机实际位置（编码器单 

位） 

6064h 实际位置 R TPDO 0 有符号 32 位 
显示电机实际位置（指令 

单位） 

6065h 位置偏差过大阈值 RW RPDO 1048576 无符号 32 位 编码器单位 

6067h 位置到达阈值 RW RPDO 1000 无符号 32 位 编码器单位 

6068h 位置到达窗口时间 RW RPDO 0 无符号 16 位 单位:ms 

606Ch 实际速度 R TPDO 0 有符号 32 位 
显示电机的实际速度 

（指令单位/s） 

606Dh 速度到达阈值 RW RPDO 10 无符号 16 位 单位:rpm 
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606Eh 速度到达窗口时间 RW RPDO 0 无符号 16 位 单位:ms 

6071h 目标转矩 RW RPDO 0 有符号 16 位 
转矩模式下的转矩值输入 

值（千分值） 

6072h 最大转矩 RW RPDO 3000 有符号 16 位 
转矩模式下的转矩值输入 

值 

6074 转矩指令 R TPDO 0 有符号 16 位 显示给定的实际转矩指令 

6077h 实际转矩 R TPDO 0 有符号 16 位 显示电机的实际转矩 

607Ah 目标位置 RW RPDO 0 有符号 32 位 
位置模式下的目标位置 

（指令单位） 

607Ch 原点偏移 RW RPDO 0 有符号 32 位 原点偏置量 

607Dh+01 
最小位置限制 RW RPDO 

-214748 

3648 
有符号 32 位 反向限位 

607Dh+02 
最大位置限制 RW RPDO 

214748

3648 
有符号 32 位 正向限位 

607Eh 指令极性 RW RPDO 0 无符号 8 位 

设置位置、速度、力矩指令

的极性 

bit7=1 位置指令取反 

bit6=1 速度指令取反 

bit5=1 力矩指令取反 

607Fh 最大速度 RW RPDO 800000 有符号 32 位 驱动器运行的最大速度 

6081h 梯形速度 RW RPDO 200000 无符号 32 位 
轮廓位置模式的匀速段速 

度值 inc/s 

6083h 梯形加速度 RW RPDO 300000 
无符号 32位 

梯形曲线的加速度 

6084h 梯形减速度 RW RPDO 300000 
无符号 32位 梯形曲线的减速度 

（直接用加速度值） 

6085h 
快速停止减速度 

RW RPDO 500000 
无符号 32位 急停 605A 选择 1 或 5 时的 

减速度 

6087h 转矩斜坡 RW RPDO 100 无符号 32 位 
单位时间（1ms）转矩变化 

量 

6091h+01 齿轮比：分子 RW RPDO 131072 无符号 32 位 
电机转一圈的脉冲数 

6091h+02 齿轮比：分母 RW RPDO 10000 无符号 32 位 
外部轴控制电机转一圈的 

指令个数 

6098h 回原点模式 RW RPDO 17 有符号 8 位 
寻找原点模式（支持 17 和 

18，正向和反向限位开关） 

6099h+01 回原点模式高速 
RW RPDO 250000 

无符号 32位 高速寻找原点信号速度值 

（指令/s） 

6099h+02 回原点模式低速 
RW RPDO 100000 

无符号 32位 低速寻找原点信号速度值 

（指令/s） 

609Ah 
回零加/减速度 

RW RPDO 300000 
无符号 32位 用于原点模式的加减速度 

（指令/s2） 

60B0h 
位置偏置 

RW RPDO 0 
有符号 32 位 位置偏移补偿 
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60B1h 
速度偏置 

RW RPDO 0 
有符号 32 位 速度偏移补偿 

60B2h 
转矩偏置 

RW RPDO 0 
有符号 16 位 转矩偏移补偿 

60B8h 探针功能 RW RPDO 0x3131 无符号 16 位 
设置探针功能 

（具体看探针功能说明） 

60B9h 探针状态 R TPDO 0 无符号 16 位 
显示探针动作状态 

（具体看探针功能说明） 

60BAh 
探针 1 上升沿 

锁存位置 
R TPDO 0 有符号 32 位 

probe1 上升沿锁存位置数 

据信息 

60BBh 
探针 1 下升沿锁存 

位置 
R TPDO 0 有符号 32 位 

probe1 下降沿锁存位置数 

据信息 

60BCh 
探针 2 上升沿锁存 

位置 
R TPDO 0 有符号 32 位 

probe2 上升沿锁存位置数 

据信息 

60BDh 
探针 2 下升沿锁存 

位置 
R TPDO 0 有符号 32 位 

probe2 下升沿锁存位置数 

据信息 

60E0h 正向转矩限制 RW RPDO 3000 有符号 16 位 
限制正向转动时的转矩值 

（千分比） 

60E1h 反向转矩限制 RW RPDO 3000 有符号 16 位 
限制反向转动时的转矩值 

（千分比） 

60F4h 位置误差 R TPDO 0 有符号 32 位 显示位置误差（指令单

位） 

60FCh 位置指令 R TPDO 0 有符号 32 位 显示位置指令（指令单

位） 

60FDh 
输入 IO 

状态 R TPDO 
0 无符号 32 位 

反馈当前DI端子逻辑 

bit0：反向超程有效 

bit1：正向超程有效 

bit2：原点信号有效 

bit3~ bit15：NA 

bit16：DI1输入信号有效 

bit17：DI2输入信号有效 

bit18：DI3输入信号有效 

bit19：DI4输入信号有效 

bit20：DI5输入信号有效 

bit21：DI6输入信号有效 

60FEh+01 物理输出 RW RPDO 
0 无符号 32 位 

反应DO输出逻辑 

(0:off 1:on) 

bit0：DO1强制输出 

bit1：DO2强制输出 

bit2：DO3强制输出 

bit3：DO4强制输出 

bit4~ bit15：NA 

60FEh+02 物理输出使能 RW RPDO 
0 无符号 32 位 

DO输出使能，使能后输出

才有效 

bit0：DO1强制输出使能 

bit1：DO2强制输出使能 

bit2：DO3强制输出使能 

bit3：DO4强制输出使能 
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bit4~ bit15：NA 

60FFh PV、CSV模式速度指令 RW RPDO 
0 有符号 32 位 

设置同步周期速度模式/轮

廓速度模式下的目标速度

（指令/s） 

6502h 支持的操作模式 R NO 
- 无符号 32 位 驱动器支持的操作模式 
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6 控制模式 

6.1 周期同步位置模式CSP 

6.1.1 控制框图 

周期同步位置模式下，上位控制器完成位置指令规划，然后将规划好的目标位置 607Ah 上以周期性

同步的方式发送给伺服驱动器，位置、速度、转矩控制由伺服驱动器内部完成。 

 

 

图 6.1 周期位置模式输入输出对象 

 

6.1.2 相关对象 
 

控制字 6040h 

位 名称 描述 

0 伺服准备好  

 

Bit0-Bit3 均为 1，表示启动运行 
1 接通主电路 

2 快速停机 

3 伺服运行 

CSP 模式仅支持绝对位置指令 

状态字 6041h 

位 名称 描述 

10 目标到达 
0：目标位置未到达 

1：目标位置到达 

11 软件内部位置超限 
0：位置指令未超限 

1：位置指令超限 

12 从站跟随指令 
0：从站未跟随指令 

1：从站跟随指令 

13 跟随误差 
0：没有位置偏差过大故障 

1：发生位置偏差过大故障 
 

 

6.1.3 建议配置 

周期位置模式，基本配置如下： 
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RPDO TPDO 备注 

6040：控制字 6041：状态字 必选 

607A：目标位置 6064：位置反馈 必选 

6060：模式选择 6061：运行模式显示 可选 

 

6.2 周期同步速度模CSV 

6.2.1 控制框图 

周期同步速度模式下，上位控制器将计算好的目标速度 60FF 周期性同步的发送给伺服驱动器，速度、转

矩调节由伺服内部执行。 

图 6.2 周期速度模式输入输出对象 

6.2.2 基本配置 

周期速度模式，基本配置如下： 
 

RPDO TPDO 备注 

6040：控制字 6041：状态字 必选 

60FF：目标速度  必选 

 6064：位置反馈 

606C：速度反馈 
可选 

6060：模式选择 6061：运行模式显示 可选 

6.3 周期同步转矩模式CST 

6.3.1 控制框图 

此模式下，上位控制器将计算好的目标转矩 6071h 周期性同步的发送给伺服驱动器，转矩调节由伺

服内部执行。当速度达到限幅值后将进入调速阶段。 
 

图 6.3 周期转矩模式输入输出对象 
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6.3.2 基本配置 

周期转矩模式，基本配置如下： 
 

RPDO TPDO 备注 

6040：控制字 6041：状态字 必选 

6071：目标转矩  必选 

 6064：位置反馈 

606C：速度反馈 

6077： 转矩反馈 

 

可选 

6060：模式选择 6061：运行模式显示 可选 

 

 

6.4 轮廓位置模式PP 

6.4.1 相关对象 

此模式主要用于点对点定位应用。此模式下，上位机给目标位置 (  绝对或者相对 )、位置曲线的速度、加

速度及减速度，伺服内部的轨迹发生器将根据设置生成目标位置曲线指令，驱动器内部完成位置控制，速度

控制，转矩控制。 

控制字 6040 

位 名称 描述 

0 伺服准备好  

4 位全为 1，表示伺服当前主电路充

电，处于使能状态 

1 接通主电路 

2 快速停机 

3 伺服运行 

4 新目标位置 从 0-->1 表示有新的位置 

5 立即更新 
0：非立即 

1：立即 

6 绝对位置/相对位置 
0：目标位置为绝对位置 

1：目标位置为相对位置 

状态字 6041 

位 名称 描述 

10 目标到达 
0：目标位置未到达 

1：目标位置已到达 

12 目标位置更新 
0：可更新目标位置 

1：不可更新目标位置 

13 跟随误差 
0：没有位置偏差过大故障 

1：发生位置偏差过大故障 

 

索引 子索引 名称 访问 
数据 

类型 
单位 设定范围 默认值 

603F 00 错误码 RO UINT16 - 0-65535 0 

6040 00 控制字 RW UINT16 - 0-65535 0 

6041 00 状态字 RO UINT16 - 0-65535 0 

6060 00 操作模式 RW INT8 - 0-10 8 
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6061 00 模式显示 RO INT8 - 0-10 0 

6062 00 位置指令 RO INT32 指令单位 - - 

6063 00 位置反馈 RO INT32 编码器单位 - - 

6064 00 位置反馈 RO INT32 指令单位 - - 

6067 00 位置到达阈值 RW UINT32 编码器单位 0-65535 130 

606C 00 实际速度 RO INT32 指令单位/s - 0 

6077 00 实际转矩 RO INT16 0.1% -3000~3000 0 

607A 00 目标位置 RW INT32 指令单位 -231~231-1 0 

607F 00 最大速度 RW UINT32 指令单位/s 0-232-1 600000 

6081 00 轮廓速度 RW UINT32 指令单位/s 0~2
32

-1 250000 

6083 00 轮廓加速度 RW UINT32 指令单位/s
2
 0~2

32
-1 250000 

6091 02 轴分辨率 RW UINT32 - 1~2
32

-1 10000 

60FC 00 位置指令 RO INT32 编码器单位 - - 

60E0 00 正向转矩限制 RW UINT16 0.1% 0-3000 3000 

60E1 00 负向转矩限制 RW UINT16 0.1% 0-3000 3000 

 

6.4.2 位置曲线发生器 

控制指令时序---非立刻更新型 

a） 上位机首先更新根据需要修改位移指令的其他属性 ( 加速时间 6083，减速时间 6084，最大运行

速度 6081，目标位移 607A)。 

b） 上位机将 6040 的 bit4 由 0 置 1，提示从站有新的位移指令需要使能。 

c） 从站在接收到 6040 的 bit4 的上升沿后，对是否可接收该新的位移指令做出判断： 

若 6040 的 bit5 的初始状态为 0，且此时 6041 的 bit12 为 0，表明从站可接收新的位移指令①；从

站接收新的位移指令后，将 6041 的 bit12 由 0 置 1，表明新的位移指令①已接收，且当前从站处于不能

继续接收新位移指令状态。 

d） 上位机接收到状态字 6041 的 bit12 变为 1 后，可以释放位移指令数据，并将控制字 6040 的 bit4

由 1 置 0，表明当前无新的位置指令。由于 6040 的 bit4 为沿变化有效，因此，此操作不会中断正在执

行的位移指令。 

e） 从站检测到控制字 6040 的 bit4 由 1 变为 0，在当前段定位完成后，释放 6041 的 bit12 位，

表明从站已准备好可以接收新的位移指令。非立刻更新模式下，当前段正在运行期间，伺服不可接收新的

位移指令，当前段定位完成，伺服可接收新的位移指令，一旦被接收 (6041 的 bit12 由 0 变为 1)，伺服

立刻执行该位移指令。 
 

 

图 6.5 非立即更新型时序图和电机运行曲线 
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图 5.6 绝对位置指令和相对位置指令的区别 

控制指令时序---立刻更新型 
 

 

a） 上位机首先更新根据需要修改位移指令的其他属性 ( 加速时间 6083，减速时间 6084，最大运行

速度 6081，目标位移 607A)。 

b） 上位机将 6040 的 bit4 由 0 置 1，提示从站有新的位移指令需要使能。 

c） 从站在接收到 6040 的 bit4 的上升沿后，对是否可接收该新的位移指令做出判断： 

若 6040 的 bit5 的初始状态为 0，且此时 6041 的 bit12 为 0，表明从站可接收新的位移指令①；从

站接收新的位移指令后，将 6041 的 bit12 由 0 置 1，当 6040 的 bit4 置 0 时，6041bit12 置 0，此时电机

处于运转时依然可以响应控制指令。 

 

6.4.3 建议配置 

轮廓位置模式，基本配置如下： 

RPDO TPDO 备注 

6040：控制字 6041：状态字 必选 

607A：目标位置 6064：位置反馈 必选 

6081：轮廓速度  可选 

6083：轮廓加速度  可选 

6060：模式选择 6061：运行模式显示 可选 
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6.5 轮廓速度模式PV 

6.5.1 相关对象 

此模式下，上位机将目标速度、加速度发送给伺服驱动器，速度、转矩调节由伺服内部执行。 

控制字 6040 

位 名称 描述 

0 伺服准备好 
 

4 位全为 1，表示伺服当前主电路充电，处于使能状态 
1 接通主电路 

2 快速停机 

3 伺服运行 

状态字 6041 

位 名称 描述 

10 目标到达 
0：目标速度未到达 

1：目标速度已到达 

11 软件内部限位 
0：未到达软限位 

1：到达软限位 

 

 

索引 子索引 名称 访问 数据类型 单位 设定范围 默认值 

603F 00 错误码 RO UINT16 - 0-65535 0 

6040 00 控制字 RW UINT16 - 0-65535 0 

6041 00 状态字 RO UINT16 - 0-65535 0 

6060 00 操作模式 RW INT8 - 0-10 8 

6061 00 模式显示 RO INT8 - 0-10 0 

607F 00 最大速度 RW UINT32 /s 0-2
32

-1 600000 

6083 00 轮廓加速度 RW UINT32 指令单位/s 0-232-1 250000 

6063 00 位置反馈 RO INT32 编码器单位 - - 

6064 00 位置反馈 RO INT32 指令单位 - - 

60FF 00 目标速度 RW INT32 指令单位 -2
31

~2
31

-1 0 

60E0 00 正向转矩限制 RW UINT16 0.1% 0-3000 3000 

60E1 00 负向转矩限制 RW UINT16 0.1% 0-3000 3000 

606C 00 实际速度 RO INT32 指令单位/s - 0 

6077 00 实际转矩 RO INT16 0.1% -3000~3000 0 

 

6.5.2 建议配置 

轮廓速度模式，基本配置如下： 

RPDO TPDO 备注 

6040：控制字 6041：状态字 必选 

607A：目标位置  可选 

 6064：位置反馈 

606C：速度反馈 
可选 

60FF：目标速度 
 

必选 

6083：轮廓加速度  可选 

6060：模式选择 6061：运行模式显示 可选 

6.6 轮廓转矩模式PT 
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此模式下，上位控制器将目标转矩 6071h、转矩斜坡常数 6087h 发送给伺服驱动器，转矩调节由伺

服内部执行。当速度达到限幅值将进入调速阶段。 
 

 

图 5.7 轮廓转矩模式输入输出框图 

 

6.6.1 相关对象 
 

控制字 6040 

位 名称 描述 

0 伺服准备好 
 

4 位全为 1，表示伺服当前主电路充电，处于使能状态 
1 接通主电路 

2 快速停机 

3 伺服运行 

 

状态字 6041 

位 名称 描述 

10 目标到达 
0：目标转矩未到达 

1：目标转矩已到达 

11 软件内部限位 
0：未到达软限位 

1：到达软限位 

 

索引 子索引 名称 访问 
数据 

类型 
单位 设定范围 默认值 

603F 00 错误码 RO UINT16 - 0-65535 0 

6040 00 控制字 RW UINT16 - 0-65535 0 

6041 00 状态字 RO UINT16 - 0-65535 0 

6060 00 操作模式 RW INT8 - 0-10 8 

6061 00 模式显示 RO INT8 - 0-10 0 

606C 00 实际速度 RO INT32 /s - - 

6071 00 目标转矩 RW INT16 0.1% -3000~3000 0 

6072 00 最大转矩 RW UINT16 0.1% 0-3000 3000 

6074 00 转矩指令 RO INT16 0.1% - - 

6077 00 实际转矩 RO INT16 0.1% - - 

6087 00 转矩斜坡 RW UINT32 0.1%/ms 0-2
32

-1 1 

 

6.6.2 建议配置 

轮廓转矩模式（PT），基本配置如下： 
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RPDO TPDO 备注 

6040：控制字 6041：状态字 必选 

6071：目标转矩  必选 

6087：转矩斜坡   

 6064：位置反馈 

606C：速度反馈 

6077：转矩反馈 

 

可选 

6060：模式选择 6061：运行模式显示 必选 

 

6.7 原点回零模式HM 

原点回零模式用于寻找机械原点，并定位机械原点与机械零点的位置关系。 

机械原点：机械上某一固定的位置，可对应某一确定的原点开关，可对应电机 Z 信号。

机械零点：机械上绝对 0 位置。 

原点回零成后，电机停止位置为机械原点，此时 607Ch 自动设定为机械原点与机械零点关系：

机械原点 = 机械零点 + 607Ch( 原点偏置 ) 

当 607Ch=0 时，机械原点与机械零点重合。 

 

图 5.8 原点回归模式输入输出对象 

 

控制字 6040 

位 名称 描述 

0 伺服准备好 
 

4 位全为 1，表示伺服当前主电路充电，处于使能状态 
1 接通主电路 

2 快速停机 

3 伺服运行 

4 启动回零 
0- ->1：启动回零 

1- ->0：驱动接收到回零信号 

状态字 6041 

位 名称 描述 

10 目标到达 
0：目标位置未到达 

1：目标位置已到达 

12 回零 
0：回零已完成，可接收回零信号 

1：回零进行中，不可接收回零信号 

13 回零错误 
0：回零没发生错误 

1：回零发生超时或偏差过大错误 
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基本配置如下： 

RPDO TPDO 备注 

6040：控制字 6041：状态字 必选 

98：回零方式  可选 

6099-01：搜索限位开关信号速度  可选 

6099-02：搜索零点信号速度  可选 

609A：回零加速度  可选 

 6064：位置反馈 

606C：速度反馈 

6077：转矩反馈 

 

可选 

6060：模式选择 6061：运行模式显示 必选 

注：回零加速度计算时，转换为 r/min/ms，只有转换后的值大于 1，回零速度才能够被改变。 

YD9000E 系列伺服目前支持的回零模式及介绍： 

1）6098h=17 

机械原点：反向超程开关

减速点：反向超程开关 

a） 回零启动时减速点信号无效。 
 

 

注：图中“H”代表高速 6099-1h，“L”代表低速 6099-2h。 

开始回零时 N-OT=0，以反向高速开始回零，遇到 N-OT 上升沿后，减速，反向，正向低速运行，遇

到 N-OT 下降沿后停机。 

b） 回零启动时减速点信号有效。 
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回零启动时 N-OT=1，直接正向低速开始回零，遇到 N-OT 下降沿后停机。 

2）6098h=18 

原点：正向超程开关 

减速点：正向超程开关 

a) 回零启动时减速点信号无效。 
 

 

开始回零时 P-OT=0，以正向高速开始回零，遇到 P-OT 上升沿后，减速，反向，反向低速运行，遇

到 P-OT 下降沿后停机。 

b）回零启动时减速点信号有效。 
 

回零启动时 P-OT=1，直接反向低速开始回零，遇到 P-OT 下降沿停机。 

 

3）6098h=23 

原点：原点开关 

减速点：原点开关 

a) 回零启动时减速点信号无效，未遇到正向限位开关。 
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开始回零时 HW=0，以正向高速开始回零，未遇到限位开关，遇到 HW 上升沿后，减速，反向，反

向低速运行，遇到 HW 下降沿停机。 

 

b) 回零启动时减速点信号无效，遇到正向限位开关。 
 

 

开始回零时 HW=0，以正向高速开始回零，遇到限位开关，自动反向，反向高速运行，遇到 HW 上

升沿后，减速，继续反向低速运行，遇到 HW 下降沿停机。 

 

c) 回零启动时减速点信号有效。 

 

 

回零启动时 HW=1，则直接反向低速开始回零，遇到 HW 下降沿停机。 

 

4）6098h=27 

原点：原点开关 

减速点：原点开关 

a) 回零启动时减速点信号无效，未遇到反向限位开关。 
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开始回零时 HW=0，以反向高速开始回零，未遇到限位开关，遇到 HW 上升沿后，减速，反向，正

向低速运行，遇到 HW 下降沿停机。 

b) 回零启动时减速点信号无效，遇到反向限位开关。 
 

开始回零时 HW=0，以反向高速开始回零，遇到限位开关，自动反向，正向高速运行，遇到 HW 上

升沿后，减速，继续正向低速运行，遇到 HW 下降沿停机。 

c) 回零启动时减速点信号有效。 
 

 

回零启动时 HW=1，则直接正向低速开始回零，遇到 HW 下降沿停机。 

 
5) 6098h=35 

当前位置清 0。 

6.8 探针功能 

探针功能即位置锁存功能。它能锁存外部 DI 信号发生变化时的位置信息 (  指令单位 )。 



YD9000E 总线式伺服驱动器使用手册 

 

49  

 

支持 2 个探针同时使能，可同时记录每个探针信号的上升沿和下降沿对应的位置信息，即可同时锁存 

4 个位置信息。探针 1 选择脉冲口作为探针信号，探针 2 选择方向口作为探针信号。 

 

 

 

6.8.1 设定探针功能0x60B8 

Bit 位 描述 

0 探针 1 使能： 

0- -  探针 1 不使能 

1- -  探针 1 使能 

1 探针 1 触发模式 

0—单次触发 

1—连续触发 

2 探针 1 触发信号选择 

0—脉冲口输入信号 

1—预留，目前不支持 

3 NA 

4 探针 1 上升沿使能 

0- -  上升沿不锁存 

1- -  上升沿锁存 

5 探针 1 下降沿使能 

0- -  下降沿不锁存 

1- -  下降沿锁存 

6 NA 

7 NA 

8 探针 2 使能： 

0- -  探针 2 不使能 

1- -  探针 2 使能 

9 探针 2 触发模式 

0—单次触发 

1—连续触发 

10 探针 2 触发信号选择 

0—脉冲口输入信号 

1—预留，目前不支持 

11 NA 

12 探针 2 上升沿使能 

0- -  上升沿不锁存 

1- -  上升沿锁存 
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13 探针 2 下降沿使能 

0- -  下降沿不锁存 

1- -  下降沿锁存 

14 NA 

15 NA 

 

6.8.2 读探针状态 0x60B9 

Bit 位 描述 

0 探针 1 使能： 

0- -  探针 1 未使能 

1- -  探针 1 使能 

1 探针 1 上升沿锁存执行 

0- - 上升沿锁存未执行 

1- - 上升沿锁存已执行 

2 探针 1 下降沿锁存执行 

0- - 下降沿锁存未执行 

1- - 下降沿锁存已执行 

3 NA 

4 NA 

5 NA 

6 NA 

7 探针 1 触发信号监控 

0—脉冲输入口为低电平 

1—脉冲输入口高电平 

8 探针 2 使能： 

0- -  探针 1 未使能 

1- -  探针 1 使能 

9 探针 2 上升沿锁存执行 

0- - 上升沿锁存未执行 

1- - 上升沿锁存已执行 

10 探针 2 下降沿锁存执行 

0- - 下降沿锁存未执行 

1- - 下降沿锁存已执行 

11 NA 

12 NA 

13 NA 

14 NA 

15 探针 2 触发信号监控 

0—方向输入口为低电平 

1—方向输入口高电平 
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6.8.3 探针锁存位置 

探针的 4 个位置信息分别记录在对象 0x60BA~0x60BD 中。本例中若判断探针 1 上升沿位置锁存功

能已执行，通过读 0x60BA( 探针 1 上升沿位置反馈锁存值，指令单位 )可读取位置信息。 

举例：触发信号为脉冲口输入探针 1 触发，上升沿锁存，连续触发，探针的功能设置与状态反馈时序

如下图所示。 

 

 

7 故障代码 

伺服驱动器发生故障或报警时，数字操作器上会出现故障显示“ErrXX”。 

最近一次的故障参数可以通过P0-17查看。 

 

故障符号 故障名称 是否可复位 

Err01 硬件过流故障 否 

Err02 硬件过压故障 否 

Err03 存储异常故障 否 

Err04 采样初始化故障 否 

Err05 回生电阻异常故障 否 

Err06 AD采样异常故障 否 

Err07 编码器通讯故障 是 
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Err08 编码器异常故障 是 

Err09 编码器溢出故障 是 

Err0A 欠压故障 否 

Err0B 软件过压故障 是 

Err0C 软件过流故障 否 

Err0D 电机过载故障 是 

Err0E 驱动器过载故障 是 

Err10 驱动器过热故障 是 

Err11 输入侧缺相故障 是 

Err12 过速故障 是 

Err13 位置偏差过大故障 是 

Err14 启动速度过高故障 是 

Err15 惯量学习失败 是 

Err16 485通讯超时 是 

Err17 原点回归超时 是 

Err18 编码器过热故障 是 

Err19 编码器电池故障 是 

Err1A 内部芯片通讯故障 否 

Err1C 参数存储写故障 否 

Err1D 参数存储读故障 否 

Err1E 参数存储超限位故障 否 

Err31 编码器精度不匹配 否 

Err32 电机功率不匹配 否 

Err40 ESC初始化错误 否 

Err41 ESC通信异常 是 

Err42 ESC同步错误 是 
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8 YD9000E应用说明 

8.1 驱动器接线 

 

 

图 7.1 驱动器节点接线图 

 

注意： 

1) EtherCAT 接口与其他驱动器连接时，是一进一出，注意不能接错； 

2) 电缆及导线需固定好，避免靠近驱动器散热器和电机，免受热降低绝缘性能。 

 

 

8.2 配合TwinCAT主站应用案例 

1） 安装 TwinCAT 软件 

与倍福官网 twinCAT 软件最高支持到 win7 32 位系统，不支持 win7 64 位系统。 

 Windows xp 系统：建议安装 tcat_2110_2230 

 Windows 7 32 位系统系统：建议安装 tcat_2110_2248 

注意：关于网卡，必须选择采用 intel 芯片的百兆以太网卡。其他品牌的网卡，存在不支持 EtherCAT 

运行的风险。 

2） 把 YD9000E 的 EtherCAT 配置文件 (YD9000_ETHERCAT.xml) 拷贝到 TwinCAT 安装目录： 

\TwinCAT\IO\EtherCAT。 

3） 打开 TwinCAT。 
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安装 TwinCAT 网卡驱动 
 

 

打开上图菜单“Show Real Time Ethernet Compatible Devices„”，跳出下图对话框，在“Incompatble 

devices”栏选上本地网站后，点击“install”。安装完成后如下图在“Instaled and ready to use devices ”栏

出现已经安装好的网卡。 

5） 设备搜索 

新建一个新的工程页后，右击 I/O Devices 开始搜索设备，如下图： 
 

 

6) 选择“确定”； 
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7) 选择“OK”； 
 

 

8) 选择“是”； 
 

 

9) 选择“是”； 
 

 

10) 选择“否”； 
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11) 到这里设备已经搜索完成，如下图： 
 

 

12）按照默认的配置，点击激活并切换到运行模式：点击“是”。 
 

 

13) 按照默认的配置，点击激活并切换到运行模式：点击“是”。“确定”后，在“Online”界面，看到设

备进入 OP 状态，同时驱动器的运行灯稳定在绿色状态。 
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14）通过 NC 控制伺服或者 PLC 程序控制伺服 

a） 设置单位，测试时，单位选择 mm。 
 

b） 设置量化因子 
 

 

Scaling Factor：每个位置反馈的编码器脉冲对应的距离。比如：电机转 1 圈 131072 个脉冲，而电机转

动一圈对应 1mm，则 Scaling Factor 为 1/131072=0.00000762939453125mm/Inc。 

提示：对于空载调试，习惯上，把一圈设置为 60mm，这样， 1mm/s 的速度就相当于 1 圈 /min。因

为电机的额定速度单位是 rpm，调试时以 rpm 为速度单位比较直观。测试时设置量化因子为：60/131072。 

 

c) 设置编码器反馈模式为 pos。 
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其他设置： 

编码器模式：有以下三种选项： 

 Pos: 编码器只用于计算位置，当位置环在驱动器内时使用。 

 PosVelo: 编码器只用于计算位置和速度，当位置环在 TWinCAT NC 时使用。 

 PosVeloAcc:TWinCAT NC 使用编码器来确定位置、速度和加速度时选用。 

 Pos：上位机只负责发位置指令，伺服运行在周期同步位置模式 (6060=8)，位置环由内部计算； 

 PosVelo：上位机建立位置环，输出速度指令，伺服运行在周期同步速度模式 (6060=9)； 

 

c） 点动测试 

暂时屏蔽系统偏差。点击“Set”跳出对话框，再点击“All”，这时伺服驱动器已经使能。通过 F1~F4，

点动运行。 
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9 产品保修条款 

1. 一年保修期 

广东丰电公司对其产品的原材料和工艺缺陷提供从发货日起一年的质保。在保修期内广东丰电公司为

有缺陷的产品提供免费维修服务。 

2. 不属保修之列 

不恰当的接线，如电源正负极接反和带电拔插未经许可擅自更改内部器件 

超出电气和环境要求使用 

环境散热太差 

3. 维修流程 

如需维修产品，将按下述流程处理： 

1） 发货前需致电广东丰电公司客户服务人员获取返修许可号码； 

2） 随货附寄书面说明，说明返修驱动器的故障现象；故障发生时的电压、电流和使用环境等情况；联

系人的姓名、电话号码及邮寄地址等信息。  

4. 保修限制 

广东丰电产品的保修范围限于产品的器件和工艺（即一致性）。 

广东丰电公司不保证其产品能适合客户的具体用途，因为是否适合还与该用途的技术指标要求和使用

条件及环境有关。 

5. 维修要求 

返修时请用户如实填写《维修报告》，注明故障现象，以便于维修分析. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


